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HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende,

Mit den Brandschutzordnungen A, B und C, die in der vorliegenden Broschiire ab-
gedruckt sind, legt die Hochschule Darmstadt Regelungen zur Verhinderung von
Branden und zum Verhalten bei einem Brandfall fest.

Die Brandschutzordnung A richtet sich an alle Personen, die sich auch nur kurz-
zeitig in Gebauden der Hochschule aufhalten, und stellt eine kurze, knappe An-
weisung fur das Verhalten im Alarmfall dar.

Die Brandschutzordnung B gilt fur alle Beschaftigten und Studierenden und regelt
genau, was beim Arbeiten an der Hochschule bezliglich des Brandschutzes zu be-
achten ist. Die Anweisungen fur den Brandfall sind detaillierter, insbesondere fir

den Umgang mit Loschmitteln.

Die Brandschutzordnung C definiert die Aufgaben von Personen, die besondere
Funktionen Gbernommen haben, wie z.B. die Brandschutzhelferinnen und Brand-
schutzhelfer. Bei diesen Personen, die diese Aufgabe Ublicherweise freiwillig
Uibernommen haben, bedanke ich mich fir ihr Engagement fir die Hochschule
Darmstadt.

Wir alle tragen durch unser Handeln dazu bei, dass der Ernstfall eines Brandes
nicht eintreten wird — aber wenn es doch einmal dazu kommen sollte, hat es hoch-
ste Prioritat, dass keine Person dabei zu Schaden kommt. Beides - die Brand-
verhitung und die Schadensminimierung im Brandfall - sicherzustellen, ist die
Zielsetzung der hier festgelegten Regelungen. Wenn sich alle Personen in der
Hochschule Darmstadt an diese Regelungen halten, ist der grof3te Schritt zum
Brandschutz getan.

Darmstadt, den 13.10.2016

/| | [N
M(Mﬁ\ U’g T |
Prc Dr. Andreas Seeberg “Jiirgen Ruddlph

Pras, Leiter Sicherheit und Umwelt Interner Brandschutzbeauftragter
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i HOCHSCHULE DARMSTADT
i UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Brandschutzordnung Teil A
der Hochschule Darmstadt

nach DIN 14096

Der Teil A der Brandschutzordnung richtet sich an alle Personen, die sich in dem
betreffenden Gebaude aufhalten.

Die Brandschutzordnung - Teil A hdngt in allen Gebauden der Hochschule in
Treppenhausern, Aufziigen und ggf. anderen frequentierten Bereichen o6ffentlich
aus.

Zur Information ist sie — verkleinert - auf der hinteren Umschlagseite abgedruckt.
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HOCHSCHULE DARMSTADT
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Brandschutzordnung Teil B
der Hochschule Darmstadt

nach DIN 14096

Der Teil B der Brandschutzordnung richtet sich an alle Hochschulangehdrige der
Hochschule Darmstadt.

B 1 Brandverhiitung.......ccccccemiieeccccceecccerr e s e s s e e e e s e s e e e s smmmnnes 6
B 2 Brand- und Rauchausbreitung ... 8
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B 10 Besondere Verhaltensregeln......... s 15



Brandschutzordnung der Hochschule Darmstadt - Teil B

B 1 Brandverhiitung

Allgemeine Vorschriften:
In allen Gebauden der Hochschule Darmstadt besteht Rauchverbot.

In allen Raumen, in denen sich brennbare Stoffe in gefahrbringender
Menge befinden (z.B. Lagerrdume, Archive, Dachbdden) ist der Um- (

gang mit Feuer und offenem Licht verboten. Die Benutzung von Ker-
zen in Buros, Laboren und Werkstatten ist unzulassig.

Elektrische Gerate:

Alle elektrischen Gerate sind regelmafig einer sicherheitstechnischen Priifung
gem. DGUV V3 zu unterziehen. Fiir ungepriifte Gerate ist der Betrieb untersagt.

Kaffeemaschinen und Elektrokochgerate sind auf formbestandigen, nichtleitenden
Unterlagen (z. B. Stein- oder Keramikfliesen) zu betreiben und nicht in der N&he
von Vorhangen oder Papier aufzustellen.

Tauchsieder und Heizstrahler mit offener, feststehender Heizwendel durfen wegen
erhohter Brandgefahr nicht verwendet werden.

Mehrfachsteckdosen mit starr angebautem Stecker
sind nicht zuldssig (s. Abb.). Gegebenenfalls sind
Mehrfachsteckdosen zu installieren oder Tischver-
teiler zu verwenden. Die Reihenschaltung von Mehr-
fachsteckdosen ist nicht zulassig. zulssig unzulissig

Private elektrische Gerate dirfen in der Hochschule Darmstadt betrieben werden,
wenn sie vor Inbetriebnahme durch die Elektrowerkstatt der Hochschule gepriift
worden sind. Bei Geraten, die von einer/einem Beschaftigten fir den Betrieb in der
Hochschule neu angeschafft wurden, kann darauf verzichtet werden. Bei der nach-
sten turnusmafBigen Prifung werden in Raumen der Hochschule befindliche private
elektrische Gerate wie hochschuleigene Gerate geprift (DGUV V3).

Abfalle und gefahrliche Stoffe:

In Papierkorbe und Miilleimer diirfen keine glimmenden Tabakreste und Streich-
holzer geworfen werden. Sie sind moglichst taglich zu entleeren.

Selbstentziindliche Abfalle, z.B. olhaltige Putzlappen, dlhaltige Spane aus Werk-
statten, sind in feuersicheren Metallbehaltern mit Deckel zu sammeln und regel-
mafig zu entsorgen.

Der Inhalt vieler Spraydosen ist brennbar; erhitzte Dosen konnen explodieren.
Spraydosen dirfen keiner direkten Warmestrahlung ausgesetzt werden (Heizung,
Sonne). Dies gilt auch fir andere Behaltnisse mit brennbaren Stoffen, unabhéngig
ihres Fillstandes, weil aufgrund der vorhandenen Reste immer Explosionsgefahr
besteht.
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In Arbeitsraumen dirfen brennbare Gefahrstoffe nicht aufbewahrt werden. Diese
sind entweder in einem separaten Raum oder in einem Sicherheitsschrank zu la-
gern. Am Arbeitsplatz sind nur Mengen fir den Handgebrauch mit einer Behalter-
grofle von maximal 1 Liter zulassig und nach der Arbeit wieder entsprechend einzu-
lagern (Ausnahme: spezielle Sicherheitsbehélter bis 5 Liter Inhalt).

HeiBarbeiten:

Werden HeiBarbeiten (z. B. SchweiBlen, Schneiden, Loten, Trennschleifen, Auftauen
etc.) auBerhalb der hierfiir vorgesehenen, besonderen Werkstatten oder Arbeitsbe-
reiche durchgefihrt, sind besondere Sicherheitsvorschriften zu beachten:

» HeiBarbeiten dirfen nur von entsprechend ausgebildeten Personen ausge-
fuhrt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Auszubildende diirfen
diese Arbeiten nur unter Aufsicht ausfihren.

> Vor Beginn der HeiBarbeiten ist eine schriftliche Genehmigung (Formular
im IMS] bei der Abteilung Bau- und Liegenschaften in Absprache mit der
Abteilung Sicherheit und Umwelt einzuholen.

Sicherheitsmafnahmen vor Beginn der Hei3arbeiten:

> Entfernen samtlicher beweglicher brennbarer Gegenstéande (auch Staubab-
lagerungen) aus dem Gefahrenbereich (etwa 10m Umkreis),

> Abdecken nicht beweglicher brennbarer Gegensténde (Holzbalken, -wande,
-decken, -fuBboden und Maschinen) mit nicht brennbaren Materialien,

» Entfernen brennbarer Umkleidungen und Isolierungen von Rohrleitungen
und Behaltern,

» konnen brennbare Stoffe nicht entfernt werden, muss eine Brandwache mit
geeignetem Loschgeréat (Feuerloscher, Loschschlauch und Hinweis auf
nachsten Melder) aufgestellt werden,

» Decken-, Wand- und Bodendurchbriiche in andere Raume mit nicht brenn-
baren Materialien abdichten,

> Behalter, an denen HeiBBarbeiten ausgefiihrt werden, sind zuvor auf ihren
Inhalt zu Uberprifen. Enthielten diese brennbaren oder explosionsgefahr-
liche Stoffe oder ist der Inhalt nicht mehr festzustellen, sind sie vor Beginn
der Arbeiten zu reinigen und mit Wasser oder Inertgas (N,, CO,) zu fillen.

> Ausfuhrende und Brandwache haben sich Uber den Standort des nachsten
Brandmelders und Telefons sowie tber die Notrufnummer zu informieren.

Sicherheitsmalnahmen wahrend der Heil3arbeiten:

» brennbare Gegenstande oder Stoffe nicht durch Flammen, Funken, Warme-
leitung etc. entzlinden.

» Arbeitsstelle und Umgebung sowie gefahrdete benachbarte Bereiche, Zwi-
schendecken und andere Hohlraume laufend kontrollieren.

» Bauteile, die durch Warmeleitung gefahrdet sind, mit Wasser kiihlen.

> im Brandfall sofort Arbeit einstellen, Feuerwehr alarmieren, sofort Losch-
maflnahmen einleiten.
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B 2

B3

Sicherheitsmafnahmen nach Abschluss der Heif3arbeiten:

» Umgebung der Arbeitsstelle und benachbarte Bereiche mehrmals sorgfal-
tig auf Brandgeruch, verdachtige Erwarmungen, Glimmstellen oder Brand-
nester kontrollieren.

» HKontrolle in mehreren kurzen Zeitabstanden so lange durchfiihren, bis eine
Brandentstehung ausgeschlossen werden kann,

» beiverdachtigen Wahrnehmungen sofort die Feuerwehr alarmieren.

Brand- und Rauchausbreitung

Sollen Rauch- und Brandschutztiiren offen gehalten werden, so darf dies aus-
schlieBlich durch zugelassene Feststellanlagen (z.B. Magnetfeststeller) erfolgen,
die im Brandfall diese Turen automatisch schlieBen. Ansonsten sind Rauch- und
Brandschutztiiren geschlossen zu halten - eine Zwangsoffenhaltung durch Anket-
ten, Keile etc. ist verboten. Der Schlief3bereich dieser Tiren ist ebenfalls standig
freizuhalten. Durch eine unzulassige Zwangsoffenhaltung breiten sich Feuer und
Rauch im Brandfall ungehindert aus. Au3erdem verziehen sich Tiren durch Verkei-
len und schlieBen nicht mehr richtig; eine Schutzfunktion ist dann nicht mehr vor-
handen. Die Einhaltung dieser Regelung ist so wichtig, dass der Gesetzgeber eine
Zuwiderhandlung im §145 (2) StGB strafrechtlich sanktioniert hat.

Um die Ausbreitung eines Brands zu verhindern, missen Flucht- und Rettungs-
wege frei von brennbaren Stoffen (Papier, Mobel) und elektrischen Geraten (z.B.
Kopierer) sein.

Flucht- und Rettungswege

Zufahrten, Zugange und Anfahrten fiir die Feuerwehr
mussen standig freigehalten, Flucht- und Rettungs-

wege (Flure, Treppenrdume, Fluchttiiren und -fens- -x
ter) standig begehbar sein. Sie dirfen nicht durch Ge-
genstdnde (Abstellgut) eingeengt werden. Miissen im
Gefahrenfall erst Hindernisse beseitigt werden, kos-

tet dies Zeit und behindert Rettungsarbeiten, so dass
Rettungsmafinahmen u.U. zu spat kommen konnen.

Flucht- und Rettungswege sind standig von Brand- Fluchtwegkennzeichen
lasten freizuhalten. Detaillierte Ubersicht siehe fol-
gende Tabelle.

Sicherheitskennzeichnung wie Fluchtwegzeichen, Flucht- und Rettungsplane o.a.
dirfen nicht verdeckt oder durch Gegenstande zugestellt werden. Ausgangs- und
Notausgangstiren im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen miissen jederzeit
ohne Schlissel von innen zu offnen sein.
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Brandlasten in Rettungswegen:

Notwendiger
NeNenumutsssig e
E = Einzelfallentscheidung "

> [}
© el
(JEsiGssa ot mitkedingungen)| | = o3
e Do
S 2 59
T O ER0]

brennbare Mgbel (Einzelanordnung unter
Beachtung der Rettungswegbreite)

nicht brennbare Mébel (fest montiert und
Rettungswegbreite vorhanden)

offene Garderobe

Bilder mit Rahmen (oder rahmenlose Glas-
halter)

Notwendiger Flur

(1. und zugleich 2.,

oder einziger bau-
licher Rettungsweg])

Hochhaus

C10
Gebaude

tbrige

Notwendiger Flur
(einer von zwei unab-
hangigen baulichen
Rettungswegen)

Hochhaus
tbrige
Geb&ude

Pinnwand o.4.

Abfallbehalter

Wasserspender

Automaten fir Speisen und Getranke (max.
2 je Rauchabschnitt)

Rohren-Bildschirm

LCD/Plasma-Bildschirm

Empfangstheken

Christbaum / Weihnachtsdekoration, sons-
tige leichtentflammbare Dekorationen

Spinde/Schranke/SchlieBfacher

Offener Pausenverkauf

Pflanzen (natirlich) und Rettungsweg-
breite vorhanden

Kopiergerat (+ Papier)

Schwerentflammbare Dekorationen und
Vorhange als Wandbekleidung

Vorhénge / Jalousien zur Abdunkelung

Geldautomaten (freistehend bzw. ohne
Wanddurchbriiche)

Desinfektionsmittel (< 1Liter)

Iy
m

Bedingungen, Einschrankungen:

1) wenn Gestell schwer entflammbar und Polster mit Nachweis DIN 66084 (Klasse P-a) oder Umhiillung mit
A-Material

2) nicht in Sicherheitstreppenraumen

3) nur Garderobenhaken, ansonsten keine weiteren Einbauten

4) wenn < 1 m?

5) wenn nichtbrennbar, dichtschlieBend, selbstloschend, unverriickbar und auflerhalb des Rettungsweges

6) max. 50" (127 cm) Bildschirmdiagonale, max. ein Gerat je Rauchabschnitt

7) Einbau horizontal schwer entflammbar, vertikal nicht brennbar und Nutzung mit geringer Brandlast

8) wenn nicht brennbar

9) auflerhalb des Rettungsweges

Quelle: in Anlehnung an AGBF bund, Dt. Feuerwehrverband Stand: 10/2014

9
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B 4 Melde- und Loscheinrichtungen

In den meisten Gebauden der Hochschule Darmstadt sind Brandmelder installiert.
Sie sind mit einem der nebenstehenden roten Sym-
bole gekennzeichnet und geben den Feueralarm di-
rekt an die Feuerwehr weiter. Sollten solche Brand-
melder nicht vorhanden sein, muss die Feuerwehr
im Brandfall per Telefon (112) alarmiert werden.

Brandmelder

Als Loscheinrichtungen gibt es in der Hochschule Darmstadt Feuerloscher und in
einigen Gebauden Wandhydranten. Sie sind wie folgt gekennzeichnet-

\
2

tragbare Feuerloscher

Verwendbarkeit von Feuerloschmitteln:

LS

Wandhydrant

Brandklassen:
WA @B D
=
Verwendun feste Stoffe Flissigkeiten Gase Metalle Brande in Brande von
Loschmittel in der h dag (z.B. Papier, | (z.B.Benzin, | (z.B.Propan, | (z.B.Natrium, | elekrischen |Speisedlen und
- Plastik, Holz) | Ole, Farben) Acetylen) Aluminium) Anlagen -fetten
bis max.
ABC-Losch- N 1.000 Volt
pulver § Mindest-
abstand 1m
D-Losch-
pulver
bis max.
Kohlendioxid N 1.000 Volt
(CO.) }\. Mindest-
abstand 1m
bis max.
Wasser, |||||||o\\ 1.000 Volt
Vollstrahl N Mindest-
abstand 1m
Wasser, Sprinkler- bis max.
Spriihstrahl anlagen 1.000 Volt
bis max.
1.000 Volt
Schaum & .
}. Mindest-
abstand 1m
Fettbrand- A\
loschmittel }\.
Farbfelderklarung: Gute bedingt nicht nicht
Loschwirkung geeignet geeignet verwenden !

Quelle: Kemper, Hans: Brennen und Loschen; Ecomed-Verlag, Reihe: Fachwissen Feuerwehr; 3. Aufl. 2008,
indiv. Anpassung h_da SiUm
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B 5 Verhalten im Brandfall

B 6

YV V V V V

Menschenrettung geht vor Brandbekampfung!
Ruhe bewahren!

Brand melden (= Kapitel B 7!

Léschversuch unternehmen (= Kapitel B 10)!

Gasversorgung, wenn moglich, unterbrechen. Alle elektrischen Gerate mit
Brandgefahr (z.B. Herd, Kaffeemaschine usw.) und Gerate mit besonderen
Gefahren (z.B. Lasergerate, Rontgengerate, Roboter) vor der Rdumung ab-
schalten.

Tiren und Fenster sind zu schlief3en, aber nicht abzuschlieen. Hierdurch
kann die Brandausbreitung behindert und die Verbreitung des giftigen Brand-
rauches in angrenzende Bereiche verringert werden.

In Sicherheit bringen (= Kapitel B 8!

Brand melden

Notruf: Brandmelder Telefon (0-) 112 5x.,W"

l ‘ Wo brennt es?
oder \\ Was brennt?
Wie viel brennt?
Welche Gefahren?

Warten auf Riickfragen

Interne Meldekette:

Im Falle eines Brandes oder eines anderen Schadens- ——

ereignisses ist in Abhangigkeit von der Lage die Melde-
kette gemall dem aushangenden Notfallplan telefonisch
in Gang zu setzen. Tritt ein Brand oder ein anderes Scha-
densereignis aufBerhalb der allgemeinen Dienstzeit auf, £
sind die in der Meldekette genannten Telefonnummern (
des offentlichen Netzes anzuwahlen (von Festnetztelefo-

Meldekette

nen innerhalb der Hochschule ,,0” vorwahlen!).

1
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B 7

B8

Alarmsignale und Anweisungen beachten

Ein Brandalarm wird einem eindeutigen Alarmsignal bekannt gegeben. Zusatzli-
chen konnen in einzelnen Gebauden noch Lautsprecheransagen durchgegeben
werden. Achten Sie auf diese Ansagen und befolgen Sie diese!

Die Professorenlnnen und sonstige Lehrkrafte sind dafiir verantwortlich, dass alle
Studierenden im Alarmfall unverziiglich Vorlesungssaal/Seminarraum/Labor sowie
das Gebaude verlassen und sich zum Sammelpunkt begeben.

NOTFALL-PLAN

In jedem Gebaude sind Brandschutzhelferlnnen bestellt,
die im Alarmfall MaBnahmen einleiten und/oder durch-
fihren. Den Anweisungen der Brandschutzhelferinnen
ist Folge zu leisten, sie sind im Alarmfall weisungsbe-
rechtigt.

Nach Maglichkeit stehen an den Gebaudetiren weitere Brandschutzhelferinnen
Brandschutzhelferlnnen, die Sie zu den Sammelplatzen
weisen.

In Sicherheit bringen

Beim Ertonen des Raumungssignals Arbeit sofort einstellen, Gerate
mit besonderen Gefahren (z.B. Lasergerate) moglichst abschalten,
das Gebaude verlassen und Sammelplatz aufsuchen. Dort weitere
Anweisungen abwarten. Aufziige im Brandfall nicht benutzen!

Andere Personen im unmittelbaren Bereich auf die Situation hin- Zeichen fiir
weisen und zum Verlassen des Gebaudes auffordern. Besonderes Sammelplatz
Augenmerk auf Personen richten, die die akustische Alarmierung nicht wahr-
nehmen konnen.

Hilfsbedurftigen Menschen beim Verlassen des Gebaudes helfen. Die Evakuierung
von hilfsbedirftigen Personen stellt eine besondere Herausforderung dar. Hier gibt
es drei mogliche Szenarien:

1. Es handelt sich um eine hilfsbedurftige, jedoch nicht gehunfahige Person: Die
Person wird durch mindestens eine/n HelferIn Gber einen Fluchtweg ins Freie
gefuhrt.

2. Eshandelt sich um eine an einen Rollstuhl gebundene Person: Die Person wird
von HelferInnen uber einen Fluchtweg ins Freie gefuihrt, ggfs. getragen. Hierzu
konnen in allen Hochschulgebauden sogenannte Rettungstiicher verwendet
werden, die in jedem Obergeschoss in den Erste-Hilfe-Kasten zu finden sind.
Nach Moglichkeit wird der Rollstuhl mitgenommen. Wird hierdurch die Flucht
einer Vielzahl anderer Personen behindert, ist wie unter 3. zu verfahren.

3. Essind keine oder nicht ausreichend kraftvolle Helferlnnen zum Tragen gehun-
fahigen Person anwesend oder es werden eine Vielzahl fliichtender Personen
an der Flucht gehindert: Die Person wird in einen von Rauch und Feuer nicht
betroffenen Bereich gefiihrt und dort von einer/einem Helferln betreut. Beide
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Personen warten dort auf die Hilfe durch die Feuerwehr. In diesem Fall muss
zwingend unverziiglich die Feuerwehr informiert werden.

Sachwerte dirfen beim Verlassen des Gebaudes mitgenommen werden, sofern da-
bei niemand gefahrdet oder die Raumung des Gebaudes nicht verzogert wird. Wenn
es keine Zeitverzdgerung bedeutet, dirfen z.B. Mantel und Wertgegenstande aus
der Etage, in der die betreffenden Personen zum Zeitpunkt des Alarms befinden,
mitgenommen werden. Andere Etagen - insbesondere nicht dariber liegende -
durfen nicht mehr betreten werden.

Wenn eine Flucht nicht maglich ist, sollten sich Eingeschlossene an der nachst-
maglichen Gebaudedffnung bemerkbar machen und wenn maglich die Feuerwehr
per Telefon Uber ihren Standort informieren.

LoschmafBBnahmen

Entstehungsbrande sind unter Beachtung des Eigenschutzes mit den vorhandenen
Loschgeréaten (Feuerldscher, ggf. Léschdecken, Wandhydranten) zu bekampfen.

Handhabung von Feuerloschern:
1 Feuerloscher aus der Halterung nehmen, &
2 Feuerloscher zum Brandort bringen, \
3  Feuerloscher entsichern, -
4

Schlauchende oder, falls vorhanden, Losch- Symbol Feuerldscher
pistole wegen der auftretenden RiickstoB3kraft fest in die Hand nehmen,
5 Feuerloscher aktivieren: Schlagknopf oder Druckhebel betatigen,
6  Eventuell vorhandene Loschpistole betatigen.
leitungen (Nassleitungen) angeschlossen sind. Sie ””m—@ ‘I“Illeg
dienen in der Hauptsache den Beschaftigten zur i v -
Selbsthilfe im Brandfall und stellen eine wesentliche Symbol Wandhydranten

Erganzung zu den vorhandenen Feuerloschern dar.
Diese Schranke sind durch oben angefiihrtes Symbol gekennzeichnet.

ACHTUNG! Feuerloscher erst am Brandort betatigen.

Wandhydranten:

AufBer den Feuerldschern sind in den meisten Gebau-
den Wandhydranten eingebaut, die an Loéschwasser-

Handhabung von Wandhydranten:

1 Schranktir 6ffnen

2 Handrad aufdrehen

3 Strahlrohr herausnehmen und Schlauch soweit erforderlich abziehen
4 Strahlrohr erst am Brandherd offnen

5 Brand loschen

Nach Benutzung Strahlrohr wieder schlieBen und Handrad zudrehen, um Wasser-
schaden zu vermeiden.

13
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Einsatz von Feuerloschern:

RICHTIG

Brand in Windrichtung
angreifen

Nﬁ/ﬁ/ )

Flachenbrande vorn
beginnend léschen

Tropf- und Fliebrande
von oben nach unten
loschen

Wandbrande von unten X
nach oben l6schen

Ausreichend
Feuerloscher
gleichzeitig einsetzen,
nicht nacheinander

M Tk

Rickziindung
beachten

Nach Gebrauch Feuer-
loscher nicht mehrin
den Halter hangen,
neu fillen lassen

Brennende Personen:

1M

Brennende Personen am Weglaufen hindern. Mittels Feuerldscher, Notdusche oder
Loschdecke (sofern vorhanden) abloschen. AnschlieBend unverziglich Erste Hilfe

leisten!

Weitere Hilfsmittel:

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Einrich-
tungen sind ausschliefilich fur die Feuerwehr vorge-
sehen. Ausnahmen hiervon stellen Loschdecken dar,
die in einigen Liegenschaften fur konkrete Brand-
situationen (z.B. Herdbrande) vorgehalten werden.

14

Symbol: (weitere) Mittel und
Gerate zur Brandbekdampfung
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B 10 Besondere Verhaltensregeln

In Bereichen mit besonderen Gefahrdungen (z.B. Strahlenschutzbereiche, Che-
mielabore, biologische Labore, Hochhaus) sind ggf. zusatzliche MaBnahmen als Er-
ganzung zu dieser Brandschutzordnung durch die Hochschulleitung oder das je-

weilige Dekanat schriftlich festzulegen.

15
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Brandschutzordnung Teil C
der Hochschule Darmstadt

nach DIN 14096

Der Teil C der Brandschutzordnung richtet sich an Personen, denen lber ihre all-
gemeinen Pflichten hinaus besondere Aufgaben Ubertragen sind.

Dieser Personenkreis umfasst

> die Verantwortlichen Personen:
0 Leiterlnnen von zentralen Organisationseinheiten,
o0 Dekaninnen und Dekane,
0 Leiterlnnen von Veranstaltungen,

> die Brandschutzbeauftragten,

> die Brandschutzhelferlnnen,

> die Hausmeisterlnnen,

»  die Abteilung Sicherheit und Umwelt.

C1 Brandverhiitung........cccccoiiieisiisecccmnnir s csesr s ssssssse s s e esssssssmnnes 17
C2 Meldung und Alarmierungsablauf..........ccccccccmiririnicisecccmnrneesssssnceees 20
C3 Sicherheitsmafinahmen fiir Personen, Umwelt und Sachwerte....... 20
Cs4 LoschmaBnahmen.........ccccccccecnnnnnnnnsnsnsnsnsssssnsnsnsssnssnssnsnsssnsnsnnnsnnnnnns 21
Cs Vorbereitung fiir den Einsatz der Feuerwehr .......ccccrirreciccccccennnnnn. 21
Cé V= o =TT o[- 22
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Brandverhiitung

Verantwortliche Personen fiir die Einhaltung und Durchsetzung der Brandschutz-
bestimmungen sind grundsatzlich die Dekaninnen und Dekane der Fachbereiche
und die Leiterlnnen der zentralen Organisationseinheiten, sowie die Leiterlnnen von
Veranstaltungen. Sie konnen Aufgaben, die sich aus dieser Verantwortung ergeben,
auf andere Personen delegieren.

Die Brandschutzbeauftragten werden zentral von der Hochschulleitung bestellt.
Sie sind als externe Dienstleisterlnnen oder interne Mitarbeiterinnen der Abteilung
Sicherheit und Umwelt zugeordnet und haben folgende Aufgaben:

e Veranlassung der regelmaBligen Prifung aller Brandschutzeinrichtungen ge-
maf den einschlagigen Vorschriften,

o Uberwachung der sténdigen Freihaltung von Flichen fiir die Feuerwehr und
Rettungsdiensten,

e Veranlassung der Anbringung von Hinweis- und/oder Sicherheitsschildern,
Uberwachung deren Sichtbarkeit und ihrer Aktualisierung,

e Begehung feuergefahrdeter und explosionsgefahrdeter Bereiche in regelmafi-
gen Abstanden,

e Veranlassung der Kennzeichnung von Rauchverbotszonen,
o Uberwachung der Einhaltung des Rauchverbotes,

e Aktualisierung der Brandschutzordnungen nach DIN 14096 in regelmafigen
Abstanden,

e Veranlassung der Aktualisierung der Feuerwehrplane nach DIN 14095,

e Ausbildung und Unterweisungen der Brandschutzhelferlnnen sowie der Haus-
meisterinnen,

e Durchfihrung von Brandschutz- bzw. Raumungsiibungen,

e Kontakt zur Feuerwehr.

Brandschutzhelferlnnen an der Hochschule Darmstadt werden durch die jeweili-
gen Vorgesetzten (Dekaninnen und Dekane der Fachbereiche bzw. Leiterinnen der
zentralen Organisationseinheiten) schriftlich bestellt. Zeitnah zur Bestellung wer-
den die vorgesehenen Personen in einer Schulung, durchgefiihrt oder organisiert
durch die/den Brandschutzbeauftragten ausfiihrlich tber die von Ihnen zu leisten-
den Aufgaben informiert.

Eine Liste der Brandschutzhelferlnnen wird iber die Rollenaktivierung automatisch
gefuhrt und ist im IMS abrufbar. Die Rollenaktivierung von der Abteilung Sicherheit
und Umwelt Uberwacht.

17
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Die vor Ort bestellten Brandschutzhelferlnnen konnen
ebenso wie die ausgebildeten Ersthelferlnnen den aus-
gehangten Notfallplanen entnommen werden.

Zielist es, in jeder Liegenschaft eine ausreichende An-
zahl (Zielvorstellung: mind. 2 Personen pro Flur) von E =] - \ -
Brandschutzhelfer/innen zu bestellen, damit auch unter \ Ersthel

NOTFALL-PLAN

ferlnnen

ungiinstigen Umstanden (Urlaub, Krankheit, Dienstreise ~ Brandschutzhelferinnen
0.3.) immer mindestens eine bestellte Person je Etage

anwesend ist. Wie viele Brandschutzhelferlnnen als ausreichend anzusehen sind,
ist abhangig von Nutzung und Grof3e der jeweiligen Liegenschaft.

Sind im Alarmfall in einem Stockwerk mehrere bestellte Brandschutzhelferlnnen
anwesend, sollen sich diese im Alarmfall miteinander abstimmen. Sie konnen ge-
meinsam tatig werden oder eine Person hilft in einem unteren Stockwerk aus. In
jedem Fall Gbernehmen alle bestellten Brandschutzhelferlnnen Ordnertatigkeiten
an den Auflentiren des jeweiligen Gebaudes, damit die das Gebaude verlassenden
Personen ohne Stau zu den Sammelplatzen gehen.

Die Brandschutzhelferlnnen:

18

nehmen an den zentralen Brandschutzunterweisungen teil und geben das er-
worbene Wissen an die Beschaftigten weiter,

beteiligen sich an der Vorbereitung und Durchfiihrung der von den Brand-
schutzbeauftragten organisierten Brandschutziibungen,

uberwachen die Einsatzfahigkeit vorhandener Loschmittel in ihrem Arbeitsbe-
reich, z.B. Handfeuerldscher (Plomben, Vollzahligkeit, Prifplaketten, Zugriffs-
sicherheit),

achten in Zusammenarbeit mit der Leitung der jeweiligen Organisationseinheit
darauf,

0 dass die Beschaftigten liber vorbeugende Maf3nahmen am Arbeitsplatz in-
formiert sind und mit den vorhandenen Loschgeraten umgehen konnen,

0 dass die Flucht- und Rettungswege freigehalten werden und benutzbar
sind,

0 dass die Sicherheitskennzeichnung in Ordnung ist,
dass an Arbeitsplatzen Brandlasten auf das zulassige Mal3 reduziert bzw. in
Fluren und Treppenhausern Brandlasten vollstandig entfernt werden,

melden UnregelmaBigkeiten den Brandschutzbeauftragten,

alarmieren im Bedarfsfall das Personal in ihrem Aufgabenbereich,

leiten unter Beachtung der Eigensicherung die Evakuierung ein und kontrollie-
ren alle Raume einschliefllich Toiletten und Nebenrdaumen, ob alle Personen
diese verlassen haben und Turen und Fenster geschlossen sind,

im Hochhaus C10: dokumentieren das Ergebnis der Evakuierung ihrer Etage

am entsprechenden Whiteboard in der Brandmeldezentrale, ggf. mit Kenn-
zeichnung, ob sich dort noch Personen, die die Etage nicht verlassen konnten,
aufhalten,
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in anderen Liegenschaften: geben das Ergebnis der Evakuierung ihres Berei-
ches der eintreffenden Einsatzleitung der Feuerwehr bekannt, ggf. mit dem
Hinweis, ob sich dort noch Personen, die die Etage nicht verlassen konnten,
aufhalten,

uibernehmen, nachdem sie ihre Etagenaufgaben erfillt haben, Lenkungsaufga-
ben an den Auflentiren des Gebaudes und weisen zum Sammelplatz ein,

uibernehmen Arbeiten der Brandbekampfung unter Beachtung der Eigensiche-
rung bis zum Eintreffen der Feuerwehr,

weisen die Feuerwehr und Rettungsdienste ein und unterstitzen sie bei Bedarf.

Die diensthabenden Hausmeisterlnnen:

nehmen an den zentralen Brandschutzunterweisungen teil und geben das er-
worbene Wissen an die Beschaftigten weiter,

beteiligen sich an der Vorbereitung und Durchfihrung der von den Brand-
schutzbeauftragten organisierten Brandschutzibungen,

tberwachen die Einsatzfahigkeit vorhandener Loschmittel in ihrem Arbeitsbe-
reich, z.B. Handfeuerloscher (Plomben, Vollzéhligkeit, Priifplaketten, Zugriffs-
sicherheit),

achten in Zusammenarbeit mit der jeweils verantwortlichen Person darauf,

0 dass die Beschaftigten Gber vorbeugende Mafinahmen am Arbeitsplatz in-
formiert sind und mit den vorhandenen Loschgeraten umgehen konnen,

0 dass die Flucht- und Rettungswege freigehalten werden und benutzbar
sind,
0 dass die Sicherheitskennzeichnung in Ordnung ist,
dass an Arbeitsplatzen Brandlasten auf das zulassige Mal3 reduziert bzw. in
Fluren und Treppenhausern Brandlasten vollstandig entfernt werden,
melden UnregelmafBigkeiten den Brandschutzbeauftragten,
begeben sich im Alarmfall in die Brandmeldezentrale und koordinieren alle
Maflnahmen bis zum Eintreffen der Feuerwehr:

0 im Hochhaus C10: sie achten darauf, dass die BrandschutzhelferInnen die
vollstandige Evakuierung und ggf. zuriickgelassene Personen am entspre-
chenden Whiteboard in der Brandmeldezentrale dokumentieren,

sie losen die Alarmkette (siehe: C 2 Alarmplan) aus,

0 sie verteilen die eintreffenden Brandschutzhelferlnnen auf die Auf3entiiren,
dienen als erste Ansprechpartnerinnen der Feuerwehr bei deren Eintreffen
und stellen sich der Einsatzleitung der Feuerwehr zur Verfligung; dabei
sind folgende Informationen des Whiteboards wichtig:

» Befinden sich noch Personen im Gebaude oder an der Brandstelle?

» Wo liegt die Brandstelle?

» Welche Beobachtungen zum Brandausbruch und zur Brandausbrei-
tung liegen vor?

19



Brandschutzordnung der Hochschule Darmstadt - Teil C

20

C2

C3

Meldung und Alarmierungsablauf

Notruf: Brandmelder Telefon (0-) 112 5X,W"

Was ist passiert?
Wo ist es passiert?
Wie viel brennt?

Welche Verletzungen?
Warten auf Riickfragen

Meldekette:

NOTFALL-PLAN

Im Falle eines Brandes oder eines anderen Schadens-
ereignisses ist in Abhangigkeit von der Lage die Melde-
kette gemall dem aushangenden Notfallplan telefonisch
in Gang zu setzen. Tritt ein Brand oder ein anderes Scha-
densereignis aufBerhalb der allgemeinen Dienstzeit auf,
so sind die in der Meldekette genannten Telefonnum-
mern des 6ffentlichen Netzes anzuwahlen (von Festnetz-
telefonen innerhalb der Hochschule ,,0” vorwéhlen!).

12

Meldekette

Um Zutritt zur Einsatzstelle zu bekommen, erhalten alle Mitglieder der Hochschul-
einsatzleitung sowie notwendige Fachkrafte der Hochschule (z.B. Elektro- und Lf-
tungstechnikerlnnen, Hausmeister/innen 0.3.) einen speziellen Ausweis mit Licht-
bild (Muster siehe Anhang].

Im Alarmfall in den Gebauden B, C und D stellen die Mitglieder der Hochschulein-
satzleitung bei Anfahrt mit PKW ihre Fahrzeuge im Bereich Haardtring ab, im
Alarmfall in A-Gebauden im Bereich des Hochhauses. In anderen Liegenschaften
gibt es keine entsprechende Festlegung.

Sicherheitsmafinahmen fiir Personen, Umwelt und Sachwerte

Sicherheitsmafinahmen:

e Jegliche Arbeit ist im Alarmfall unverziglich einzustellen. Alle Personen haben
im Alarmfall das Gebaude unverziglich zu verlassen.

e Die Raumung des Gebaudes ist unverziglich einzuleiten und zu tberprifen.

e Im Alarmfall sind die Brandschutzhelferlnnen weisungsbefugt - ihren Anwei-
sungen ist Folge zu leisten.

e (Gasversorgung, wenn maoglich, unterbrechen. Alle elektrischen Gerate mit

Brandgefahr (z.B. Herd, Kaffeemaschine) und Gerate mit besonderen Gefahren
(z.B. Lasergerate, Rontgengerate, Roboter) vor der Raumung abschalten,

e Ortsunkundige, Behinderte oder Verletzte sind zu betreuen. Sollte dies ohne
Gefahrdung fiir die Betroffenen und andere Personen maglich sein, sind sie bei
dem Verlassen des Gebaudes zu unterstlitzen. Sollte dies nicht der Fall sein,
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sollte eine Person bei ihnen bleiben. Das Zuriicklassen von Personen im Haus
ist der Feuerwehr unverziiglich zu melden.

e Nach erfolgter Evakuierung ist die Vollzahligkeit der Beschaftigten an den
Sammelplatzen festzustellen.

Bei Veranstaltungen in Gebauden der Hochschule Darmstadt, bei denen mehrere
Personen zusammenkommen, ist die Person, die die Veranstaltung leitet, dafur
verantwortlich, dass alle anwesenden Personen im Alarmfall unverziiglich das Ge-
baude verlassen und sich zum Sammelplatz begeben. Die leitende Person hat die
Veranstaltung beim Ertonen des Brandalarms sofort zu unterbrechen und die an-
wesenden Personen aufzufordern, ruhig und geordnet das Gebaude auf den mar-
kierten Fluchtwegen zu verlassen, ggf. unter Beriicksichtigung von HilfemafBnah-
men fur hilfsbedirftige Personen. Die leitende Person selbst sollte den Raum erst
als Letzte verlassen. Leitende Personen sind insbesondere Lehrende und Laborin-
genieurlnnen in Vorlesungen, Seminaren, Praktika oder anderen hochschulischen
Veranstaltungen, sowie Personen, die eine Arbeitsgruppe, eine Fortbildungsveran-
staltung oder ahnliches leiten.

Im Verwaltungsbereich ist die/der LeiterIn der zentralen Organisationseinheit - ggf.
in Zusammenarbeit mit den anwesenden Brandschutzhelferlnnen - dafir verant-
wortlich, dass alle in den Raumen der Organisationseinheit anwesenden Personen
im Alarmfall unverziiglich das Gebaude verlassen und sich zum Sammelplatz bege-
ben. Die/der LeiterIn der zentralen Organisationseinheit hat die anwesenden Per-
sonen aufzufordern, ruhig und geordnet das Gebaude auf den markierten Flucht-
wegen zu verlassen, ggf. unter Beriicksichtigung von Hilfemafinahmen fir hilfsbe-
dirftige Personen. Die/der LeiterIn der zentralen Organisationseinheit selbst sollte
den Raum erst als LetzteR verlassen.

LoschmaBBnahmen

Entstehungsbrande sind von den Beschaftigten unter Beachtung des Eigenschutzes
mit den vorhandenen Loschgeraten (Handfeuerléscher, ggf. Loschdecken, Wand-
hydranten) zu bekampfen.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ist den Weisungen der Einsatzleitung Folge zu
leisten.

Vorbereitung fiir den Einsatz der Feuerwehr

Sachkundige oder betriebskundige Personen sollen der Einsatzleitung der Feuer-
wehr zugeteilt werden. Als ersteR Ansprechpartnerin der Feuerwehr dient der/die
diensthabende Hausmeisterin.
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Nachsorge

Um den Schaden so gering wie maglich zu halten, sind nach einem Brand unver-

zuglich folgende MaBnahmen in Absprache mit der Feuerwehr, der Abteilung Si-

cherheit und Umwelt und ggf. der Hochschulleitung zu treffen:

e Sicherung der Brandstéatte gegen Unfallgefahren (Verkehrssicherungspflicht),
Witterungseinflisse, Diebstahl,

e Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft der benutzten Brandschutzeinrich-
tungen (Feuerldscher usw.},

e |iften von Raumen, die verraucht waren,

Veranlassung der Untersuchung und Sicherung des Gebaudes und der Einrichtung
auf Schaden, evtl. unverziigliche Sanierung.
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Muster Ausweis Einsatzleitung und notwendige Fachkrafte
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Hochschuleinsatzleitung

Name: Erika Mustermann
Geboren am: 00.00.2000

Funktion: Leiter;in Hochschuleinsatz

Im Krisenfall ist die Anwesenheit dieser Person fiir
das Notfallmanagement der Hochschule unverzicht-
bar. Die Hochschule Darmstadt bittet daher, sie im

Bereich der Hochschulé auch in abgesperrte Einsatz-

bereiche der Polizei Ul‘ll:i Feuerwehr hiﬁeihzﬂlabsgn:

Darmstadt, den 23.11.201

Prasident der Hochschule Darmstadt

- OriginalgrofBe -
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Brande verhuten

®

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren uberlegt handeln

Brand melden Notruf 112

@ Brandmelder betatigen

In Sicherheit bringen gefahrdete Personen warnen

Hilflose mitnehmen
Turen schlieflen

Gekennzeichneten
Fluchtwegen folgen

Aufzuge nicht benutzen

Auf Anweisungen achten

Loschversuch »J Feuerldoscher benutzen

unternehmen
Wandhydrant benutzen




