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[1] 

Zeichensatz 
 beinhaltet alle zur Verfügung stehenden Zeichen 

 repräsentiert das Zeichen selbst 

 legt die Reihenfolge der Zeichen fest 

 

Grundlegende Begriffe 
 Zeichensatz 
 Codepoint 
 Zeichenkodierung 
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Codepoint 

 Jedes Zeichen hat eine eindeutige Position. 

 Unicode-Zeichen werden in der Form U+XXXX beschrieben. 

 XXXX steht für den Codepoint des Zeichens. 

 Der Codepoint wird üblicherweise in hexadezimaler Form angegeben. 

 Das „€“ hat den Codepoint U+20AC 

 

Grundlegende Begriffe 
 Zeichensatz 
 Codepoint 
 Zeichenkodierung 
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[2] 



Zeichenkodierung 
 übersetzt den Codepoint, Zeichensatz in Bytesequenz  

 unterschiedliche Einsatzgebiete für Kodierungen 

 ASCII, UTF-8, UTF-16 und UTF-32 sind die bekanntesten 

 

Grundlegende Begriffe 
 Zeichensatz 
 Codepoint 
 Zeichenkodierung 
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Morse-Code 

 Erfindung der elektrischen Telegrafie von Samuel Morse (1837) 

 löste den Balkengraphen ab 

 Umwandlung aller Zeichen in elektrische Impulse 

 Übermittlung der Zeichen zuverlässiger und schneller 

 1844 erstes Morse-Alphabet von Morses Assistent Alfred Vail erfunden. 

 Morsealphabet nicht für Maschinen geeignet. 

 Émile Baudots entwickelte 1874 eine 5-Bit Zeichenkodierung. 

Historie der Zeichenkodierung 
 Morse-Code 
 ASCII 
 Unicode 
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ASCII 
 Im Jahr 1967 von der ASA (American Standard Association) entwickelt. 

 eine 7-Bit Zeichenkodierung (American Standard Code for Information Interchange) 

 funktioniert am Computer sowie Fernschreiber durch Steuerzeichen 

 Zeichenkodierung bestand anfangs aus 128 Zeichen. 

 achtes Bit früher für Fehlerkorrektur benutzt 

 heutzutage für Zeichenerweiterung im Einsatz 

 geringe Anzahl an verfügbaren Zeichen 

 nicht für mehrsprachige Texte geeignet 

Historie der Zeichenkodierung 
 Morse-Code 
 ASCII 
 Unicode 
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Unicode 
 Ende der 80er Jahre erfunden 

 universelle Zeichentabelle für alle Sprachen der Welt 

 jedes aufgenommene Zeichen bleibt enthalten 

 nachträgliche Änderungen der Codepoints nicht mehr möglich 

 enthält mehr als 1 Millionen Zeichen 

 Unicode wird mit Hilfe der UTF-Zeichenkodierung dargestellt 

Historie der Zeichenkodierung 
 Morse-Code 
 ASCII 
 Unicode 
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[7] [6] 

Funktionsweise UTF-8 
 Unicode Zeichen aus dem Bereich 0 bis 127 werden als ein Byte dargestellt 

 arbeitet mit einer variablen Länge von Bytes (1 – 4 Bytes) 

 erstes Byte eines UTF-8 kodierten Zeichen ist das Startbyte 

 weitere Bytes sind dann Folgebytes 

 Startbytes beginnen immer mit 0 oder 11, Folgebytes immer mit 10 
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Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit 
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