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1. Grundlegende Begriffe
|.  Zeichensatz
. Codepoint
lll.  Zeichenkodierung

2. Historie der Zeichenkodierung
I.  Morse-Code

. ASCII
[1l. Unicode

3. Funktionsweise UTF-8



Grundlegende Begriffe

The ASCII code - zechensat

American Standard Code for Information Interchange — Zeichenkodierung

00 00n NULL  (cardcter nulo) 32 espacio | 64 0 @ 96 : 128 00 C 160 a L 0
010 SOH  (inicio encabezado) 33 ! 65 1h A a7 a 126 21h i 161 i L 13
STX {inicio texto} 34 " 66 o B 98 b 130 =oh é 162 ) Q
ETX (fin de texto) 35 # 67 < C 99 c 131 0 a 163 1 I 0
EQT (fin transmision} 36 % 68 <ah D 100 d 132 ©4h a 164 n - 7]
ENQ (enquiry} 37 % 69 ioh E 101 e 133 55h a 165 N + o]
ACK (acknowledgemsnt) 38 & o coh F 102 f 134  S&h a 166 8 a M
BEL timbre) 39 ' 71 47h G 103 g 135 0 ¢ 167 o A b
BS (retroceso) 40 ( T2 48h H 104 h 136 ©oh é 168 : lL b
HT (tab horizontal) 41 } T3 48h I 105 i 137 38h B 169 @ Jt l__l
LF (zatto de linea) 42 * T4 J 106 j 138 200 é 170 = e 1]
VT (tab vertical) 43 + 75 K 107 k 139 “oh ] 171 A = U
FF (form feed) 44 , 76 L 108 l 140 ©0h i 172 KA ]E ¥
CR (retorno de carro} 45 - i M 109 m 141 =200 i 173 i = Y
] (=hift Out) 45 . 78 0 N 110 n 142 &Eh A 174 w * -
sl (=hift In} 47 I 79 4Fh (4] 111 o 143 =Fh A 175 ® o f .
DLE  (data link s=caps) 48 0 anp -oh P 112 p 144  S0nh E 176 :: i) Fih
DA (device contral 1) 49 1 L s IR Q 113 q 145 910 = 177 = B 241 h +
DC2  (device control 2) 50 2 82 oh R 114 r 146 °0h £ 178 E 242 roh 3
DC3  (device control 3) 51 3 83 °°h 5 115 5 147 930 & 179 E 243 Fah A
h DC4  (device control 4) 52 4 84  in T 116 t 148 oin o 180 E 244 Fin 1
21 1oh HAK  (negative acknowle.) 83 kil 85 S&h 1] 117 u 149 = o 181 .& 1 245 oh §
22  15h SYN  (=svnchronous idle) 54 b a6 -oh v 118 v 150 ] 182 iy | 246 roh +
23 7 ETB (end oftrans. block) 55 7 87 W 119 w 151 U 183 A ] 247 .
24 10h CAN (cancel) 56 8 88 o X 120 x 152 ¥ 184 @ 1 248 o e
25 19n EM  (end of medium) 57 9 89 i Y 121 y 153 0 185 e 4 249 Fon -
26 10 SUB (substitute) 58 : ) R z 122 z 154 U 186 ] 250 ih .
27 10 ESC (escape) 59 : @1 cBh [ 123 { 155 & 187 ] i 251 FBh 1
28 100 FS (file =eparator) 60 < 92  on i 124 | 156 £ 188 - 252 Toh 3
29 10h GS  (group separator) 61 = 93  “oh ] 125 } 157 @ 189 ¢ f h 2
11| I RS (record separator) 62 = a4 -&n A 126 " ©h ~ 158 *® 190 ¥ | ; [ |
Y| 1Fh us {unit =eparatar} 63 ? a5 =Fh _ 159 f 19 1 L
127 °0h DEL (delete) theASClicode com.ar




Grundlegende Begriffe
— Zeichensatz

— Codepoint

— Zeichenkodierung

Codepoint

SUBIG| & R|[CHR|S|T|E|lt]l® pilC



Grundlegende Begriffe
— Zeichensatz

— Codepoint

— Zeichenkodierung

/eichenkodierung

— Ubersetzt den Codepoint, Zeichensatz in Bytesequenz

— unterschiedliche Einsatzgebiete fur Kodierungen

— ASCII, UTF-8, UTF-16 und UTF-32 sind die bekanntesten




Historie der Zeichenkodierung
— Morse-Code

— ASCI

— Unicode

Morse-Code

n Samuel Morse (1837)

= Impulse

Bund schneller

Assistent Alfred Vail erfunden.
ighet.

Bit Zeichenkodierung.
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Historie der Zeichenkodierung
— Morse-Code

— ASCII

— Unicode

ASCI|

— Im Jahr 1967 von der ASA (American Standard Association) entwickelt.

— eine 7-Bit Zeichenkodierung (American Standard Code for Information Interchange)
— funktioniert am Computer sowie Fernschreiber durch Steuerzeichen

— Zeichenkodierung bestand anfangs aus 128 Zeichen.

— achtes Bit friher fur Fehlerkorrektur benutzt

— heutzutage fur Zeichenerweiterung im Einsatz

— geringe Anzahl an verfligbaren Zeichen

— nicht fir mehrsprachige Texte geeignet



Historie der Zeichenkodierung
— Morse-Code

— ASClI

— Unicode

Unicode

— Ende der 80er Jahre erfunden

— universelle Zeichentabelle fir alle Sprachen der Welt

— jedes aufgenommene Zeichen bleibt enthalten

— nachtragliche Anderungen der Codepoints nicht mehr méglich

— enthalt mehr als 1 Millionen Zeichen

— Unicode wird mit Hilfe der UTF-Zeichenkodierung dargestellt




AusgangsgréBe, wertige Bits = 14

Maske, belegbare Bits = 14

+

Il 1T j1jojojo 1 jo]J1 ] jof(fofo o1 1o /1o |1 /o1 [1 |0 0
Ergebnis, belegte Bytes = 3

nicht benutzte Bits in der AusgangsgridBe
- benutzie Bits in der AusgangsgréBe .
- for die UTF-8-Codierung reservierte Bits [//////\HH

[ ERERS FRE R FARE ERFRFS E
dlafe e hvia nlo e il le

- fUr die Ubernahme der Bits aus der AusgangsgréBe freie Bits

angsBe e Sl
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Vielen Dank fur ihre Aufmerksamkeit




